
Kábelazonosító: 001 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:01:38 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 17.1 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-CHA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-CHA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 12] 4.9
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 22
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 0
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 45] 38.4
Frekvencia (MHz) [Érpár 45] 499.0
Határérték (dB) [Érpár 45] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 17.1 22.0 17.2 22.1
Frekv. (MHz) 497.0 3.0 498.0 492.0
Határérték (dB) 28.0 65.0 27.9 28.2
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 18.5 20.8 18.6 20.8
Frekv. (MHz) 496.0 482.0 497.0 482.0
Határérték (dB) 25.2 25.8 25.1 25.8

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 45-36 36-45 45-36
ACR-F (dB) 16.3 16.5 16.3 16.5
Frekv. (MHz) 408.0 408.0 408.0 408.0
Határérték (dB) 13.0 13.0 13.0 13.0
legrosszabb érpá 36 36 45 36
PS ACR-F (dB) 18.6 18.6 18.7 18.7
Frekv. (MHz) 363.0 406.0 408.0 408.0
Határérték (dB) 11.0 10.1 10.0 10.0

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 12-36 36-45 12-36
ACR-N (dB) 25.6 25.7 54.2 59.2
Frekv. (MHz) 3.9 3.0 498.0 493.0
Határérték (dB) 60.3 61.0 -12.3 -11.9
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 24.9 25.9 55.7 58.5
Frekv. (MHz) 4.1 1.3 497.0 494.0
Határérték (dB) 57.6 58.0 -15.1 -14.9

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 45 45 12 45
RL (dB) 11.2 9.0 10.0 9.0
Frekv. (MHz) 406.0 500.0 360.0 500.0
Határérték (dB) 8.0 8.0 8.4 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

4.9 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 002 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:03:35 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 20.0 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-CHA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-CHA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 12] 0.4
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 2
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 0
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 12] 27.7
Frekvencia (MHz) [Érpár 12] 240.5
Határérték (dB) [Érpár 12] 28.0

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 20.0 22.5 26.3 27.1
Frekv. (MHz) 3.9 7.8 500.0 500.0
Határérték (dB) 64.3 59.6 27.8 27.8
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 21.5 22.7 28.1 28.8
Frekv. (MHz) 3.9 3.9 500.0 500.0
Határérték (dB) 62.0 62.0 25.0 25.0

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 45-36 36-45 45-36
ACR-F (dB) 18.0 18.0 18.3 18.3
Frekv. (MHz) 323.0 323.0 332.0 332.0
Határérték (dB) 15.1 15.1 14.8 14.8
legrosszabb érpá 36 36 45 36
PS ACR-F (dB) 20.7 20.2 21.1 20.6
Frekv. (MHz) 312.0 315.0 332.0 328.0
Határérték (dB) 12.4 12.3 11.8 11.9

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 36-45
ACR-N (dB) 23.9 26.6 66.5 67.3
Frekv. (MHz) 3.9 3.4 500.0 500.0
Határérték (dB) 60.3 61.0 -12.4 -12.4
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 25.4 26.6 68.3 69.0
Frekv. (MHz) 3.9 3.9 500.0 500.0
Határérték (dB) 58.0 58.0 -15.3 -15.3

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 45 45 45 45
RL (dB) 5.7 6.5 5.9 6.8
Frekv. (MHz) 327.0 327.0 349.0 348.0
Határérték (dB) 8.9 8.9 8.6 8.6

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

0.4 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 003 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:06:00 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 16.2 dB (NEXT 36-78) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-CHA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-CHA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 9.8
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 45
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 1
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 12] 35.3
Frekvencia (MHz) [Érpár 12] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 12] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-78 45-78 36-78 36-45
NEXT (dB) 16.2 19.9 16.2 20.9
Frekv. (MHz) 398.0 407.0 398.0 475.0
Határérték (dB) 31.4 31.2 31.4 29.0
legrosszabb érpá 78 78 36 36
PS NEXT (dB) 18.4 21.3 20.5 22.3
Frekv. (MHz) 399.0 407.0 489.0 493.0
Határérték (dB) 28.6 28.4 25.5 25.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 45-36 36-45 45-36
ACR-F (dB) 18.3 18.4 18.5 18.5
Frekv. (MHz) 360.0 360.0 371.0 371.0
Határérték (dB) 14.1 14.1 13.8 13.8
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 19.9 19.0 19.9 19.5
Frekv. (MHz) 373.0 349.0 373.0 404.0
Határérték (dB) 10.8 11.4 10.8 10.1

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-78 36-78 36-78 36-45
ACR-N (dB) 47.1 50.0 47.1 54.4
Frekv. (MHz) 398.0 248.0 398.0 475.0
Határérték (dB) -5.4 6.9 -5.4 -10.7
legrosszabb érpá 78 36 36 36
PS ACR-N (dB) 49.2 49.7 54.3 56.2
Frekv. (MHz) 398.0 248.0 489.0 493.0
Határérték (dB) -8.1 4.3 -14.5 -14.8

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 78 78 78 78
RL (dB) 6.5 8.6 6.5 8.7
Frekv. (MHz) 399.0 320.0 399.0 401.0
Határérték (dB) 8.0 8.9 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

9.8 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 005 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:33:23 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 6.0 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-PLA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-PLA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 48.8
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 227
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 7
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 36] 20.2
Frekvencia (MHz) [Érpár 36] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 36] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 45-78 12-36
NEXT (dB) 7.5 6.0 11.5 7.1
Frekv. (MHz) 72.8 95.8 467.0 500.0
Határérték (dB) 44.1 42.1 29.9 29.2
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 8.2 7.5 12.3 8.7
Frekv. (MHz) 68.0 183.0 499.0 500.0
Határérték (dB) 42.1 35.0 26.4 26.4

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 45-12 45-12 45-12 45-12
ACR-F (dB) 16.1 16.1 16.2 16.1
Frekv. (MHz) 449.0 456.0 456.0 456.0
Határérték (dB) 12.2 12.1 12.1 12.1
legrosszabb érpá 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 15.6 15.6 18.6 18.7
Frekv. (MHz) 3.3 4.5 500.0 500.0
Határérték (dB) 52.0 49.2 8.3 8.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 12-36 12-36
ACR-N (dB) 12.4 11.2 32.6 27.3
Frekv. (MHz) 22.6 22.6 498.0 500.0
Határérték (dB) 44.0 44.0 -12.3 -12.4
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 12.4 12.0 32.5 29.0
Frekv. (MHz) 20.4 20.4 499.0 500.0
Határérték (dB) 42.7 42.7 -15.2 -15.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12 12 12 12
RL (dB) 7.9 8.3 7.9 8.3
Frekv. (MHz) 493.0 486.0 493.0 486.0
Határérték (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

48.8 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 006 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:37:21 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 2.5 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-PLA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-PLA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 49.5
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 230
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 7
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 36] 19.2
Frekvencia (MHz) [Érpár 36] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 36] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 12-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 2.5 3.2 2.5 3.3
Frekv. (MHz) 477.0 494.0 477.0 500.0
Határérték (dB) 29.7 29.4 29.7 29.2
legrosszabb érpá 45 36 45 36
PS NEXT (dB) 4.4 2.3 4.4 2.3
Frekv. (MHz) 477.0 500.0 477.0 500.0
Határérték (dB) 26.8 26.4 26.8 26.4

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 78-45 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 14.0 13.5 14.2 13.9
Frekv. (MHz) 477.0 476.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 11.7 11.7 11.3 11.3
legrosszabb érpá 45 78 45 78
PS ACR-F (dB) 14.4 15.3 14.4 15.3
Frekv. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 8.3 8.3 8.3 8.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 14.9 12.4 23.6 23.3
Frekv. (MHz) 22.1 22.3 500.0 500.0
Határérték (dB) 44.2 44.2 -12.4 -12.4
legrosszabb érpá 45 36 36 36
PS ACR-N (dB) 15.9 14.1 25.1 21.6
Frekv. (MHz) 22.1 20.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 41.8 43.0 -15.3 -15.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12 45 12 45
RL (dB) 4.2 7.3 4.2 7.3
Frekv. (MHz) 487.0 493.0 487.0 493.0
Határérték (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

49.5 m

Huzaltérkép (T568B)
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Kábelazonosító: 007 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  10:42:03 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 2.5 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-PLA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-CHA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 54.1
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 252
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 8
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 36] 15.9
Frekvencia (MHz) [Érpár 36] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 36] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 12-36 36-45 12-36
NEXT (dB) 2.5 6.4 2.6 6.4
Frekv. (MHz) 477.0 480.0 483.0 480.0
Határérték (dB) 29.7 29.6 29.6 29.6
legrosszabb érpá 45 36 45 36
PS NEXT (dB) 4.3 7.0 4.5 7.0
Frekv. (MHz) 476.0 485.0 483.0 485.0
Határérték (dB) 26.9 26.7 26.7 26.7

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 78-45 45-78 78-45 45-78
ACR-F (dB) 11.9 11.8 12.1 12.0
Frekv. (MHz) 477.0 477.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 11.7 11.7 11.3 11.3
legrosszabb érpá 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 12.3 13.6 12.3 14.1
Frekv. (MHz) 495.0 383.0 495.0 496.0
Határérték (dB) 8.3 10.6 8.3 8.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 12-36
ACR-N (dB) 13.6 11.4 20.3 23.3
Frekv. (MHz) 15.5 22.3 500.0 500.0
Határérték (dB) 48.0 44.2 -12.4 -12.4
legrosszabb érpá 45 36 36 36
PS ACR-N (dB) 13.8 12.8 21.7 23.7
Frekv. (MHz) 15.4 20.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 45.7 43.0 -15.3 -15.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12 45 12 12
RL (dB) 4.2 4.1 4.2 8.2
Frekv. (MHz) 487.0 8.9 487.0 461.0
Határérték (dB) 8.0 21.0 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

54.1 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 011 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  11:26:32 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 7.1 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-PLA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-PLA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 48.8
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 227
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 7
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 36] 20.1
Frekvencia (MHz) [Érpár 36] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 36] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 7.1 8.4 7.1 8.4
Frekv. (MHz) 500.0 493.0 500.0 493.0
Határérték (dB) 29.2 29.4 29.2 29.4
legrosszabb érpá 36 45 36 45
PS NEXT (dB) 7.1 8.2 7.1 8.2
Frekv. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 26.4 26.4 26.4 26.4

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 45-36 45-36 45-36 45-36
ACR-F (dB) 16.1 16.1 16.1 16.1
Frekv. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 11.3 11.3 11.3 11.3
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 16.6 16.6 17.6 17.6
Frekv. (MHz) 314.0 312.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 12.3 12.4 8.3 8.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 12-36 36-45
ACR-N (dB) 16.0 15.6 27.7 29.6
Frekv. (MHz) 22.5 22.5 499.0 500.0
Határérték (dB) 44.1 44.1 -12.3 -12.4
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 16.7 15.9 27.3 29.1
Frekv. (MHz) 22.5 20.1 500.0 500.0
Határérték (dB) 41.7 42.9 -15.3 -15.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 78 78 78 78
RL (dB) 10.9 9.4 10.9 9.4
Frekv. (MHz) 465.0 496.0 465.0 496.0
Határérték (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

48.8 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 012 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  11:47:34 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 18.9 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: ISO11801 PL2 Class Ea Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A U/FTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-CHA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-CHA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 49.0
Terj. Késleltetés (ns), Limit 496 [Érpár 12] 228
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 43 [Érpár 12] 7
Ellenállás (Ohm) N/A

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 36] 20.5
Frekvencia (MHz) [Érpár 36] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 36] 41.6

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 19.7 18.9 20.0 18.9
Frekv. (MHz) 369.0 472.0 481.0 472.0
Határérték (dB) 32.1 29.8 29.6 29.8
legrosszabb érpá 45 36 36 36
PS NEXT (dB) 21.4 20.8 21.7 20.8
Frekv. (MHz) 369.0 472.0 481.0 472.0
Határérték (dB) 29.4 26.9 26.8 26.9

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 45-36 36-45 45-36
ACR-F (dB) 13.4 12.8 13.4 12.8
Frekv. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 11.3 11.3 11.3 11.3
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-F (dB) 16.1 15.5 16.1 15.5
Frekv. (MHz) 500.0 500.0 500.0 500.0
Határérték (dB) 8.3 8.3 8.3 8.3

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12-36 12-36 36-45 36-45
ACR-N (dB) 28.0 27.7 40.7 39.4
Frekv. (MHz) 20.3 20.0 481.0 472.0
Határérték (dB) 45.2 45.3 -11.1 -10.5
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS ACR-N (dB) 27.7 26.7 41.9 40.8
Frekv. (MHz) 19.5 19.5 481.0 472.0
Határérték (dB) 43.2 43.2 -14.0 -13.4

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12 12 45 78
RL (dB) 10.7 11.2 17.1 16.2
Frekv. (MHz) 11.5 13.5 456.0 353.0
Határérték (dB) 20.7 20.3 8.0 8.5

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

49.0 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Kábelazonosító: 023 Teszt összesítése: SIKERES
Dátum / idő: 2018/03/06  13:24:35 Szoftververzió: V5.4 Build 1 Modell: DSX-5000
Tartalék 5.8 dB (NEXT 36-45) Határértékek verziója: V6.2 Főegység sorozatszáma: 3491057
Teszt határértéke: TIA Cat 6A Perm. Link Kalibrálás dátuma: Távoli egység sorozatszáma: 3518166

Kábeltípus: Cat 6A F/UTP Fő (Modul): 2017/09/01 Főadapter: DSX-PLA004
NVP: 74.0% Távoli (Modul): 2017/09/01 Távoli adapter: DSX-PLA004

Projekt: Rainbow Fluke MÉRÉS.flw

LinkWare™ PC Verzió 9.9

Hossz (m), Limit 90.0 [Érpár 45] 48.6
Terj. Késleltetés (ns), Limit 498 [Érpár 12] 226
Elcsúszás késleltetése (ns), Limit 44 [Érpár 12] 7
Ellenállás (Ohm) [Érpár 78] 7.06

Beiktatási csillapítás Eltérés (dB) [Érpár 12] 22.6
Frekvencia (MHz) [Érpár 12] 500.0
Határérték (dB) [Érpár 12] 43.8

Legrosszabb eset eltérése legrosszabb eset ért

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 36-45 36-45 36-45 36-45
NEXT (dB) 5.8 8.0 5.8 8.4
Frekv. (MHz) 494.0 480.0 494.0 500.0
Határérték (dB) 26.8 27.2 26.8 26.7
legrosszabb érpá 36 36 36 36
PS NEXT (dB) 6.5 7.5 6.8 7.9
Frekv. (MHz) 480.0 480.0 494.0 499.0
Határérték (dB) 24.4 24.4 23.9 23.8

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 45-78 45-78 45-78 45-78
ACR-F (dB) 16.5 16.4 16.7 16.5
Frekv. (MHz) 8.6 6.6 500.0 500.0
Határérték (dB) 45.5 47.8 10.2 10.2
legrosszabb érpá 45 45 45 45
PS ACR-F (dB) 16.4 16.5 18.5 18.3
Frekv. (MHz) 2.0 1.4 489.0 481.0
Határérték (dB) 55.2 58.4 7.4 7.5

N/A FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12-36 12-36 36-45 12-36
ACR-N (dB) 20.6 20.3 28.9 31.5
Frekv. (MHz) 4.1 6.6 494.0 500.0
Határérték (dB) 60.3 56.1 -16.6 -17.1
legrosszabb érpá 36 12 36 36
PS ACR-N (dB) 19.8 21.1 29.6 30.6
Frekv. (MHz) 6.4 6.6 500.0 500.0
Határérték (dB) 54.2 53.8 -20.0 -20.0

SIKERES FŐ SR FŐ SR
legrosszabb érpá 12 12 12 12
RL (dB) 7.1 8.2 7.1 8.2
Frekv. (MHz) 488.0 500.0 488.0 500.0
Határérték (dB) 8.0 8.0 8.0 8.0

Megfelel a következő hálózati szabványoknak:
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 10GBASE-T ATM-25
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passive

48.6 m

Huzaltérkép (T568B)
SIKERES
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Oldal 1
2018/10/17  11:46:24
Fluke MÉRÉS.flw

Kábelazonosító Összesítés Teszt határértéke Hossz Tartalék Dátum / idő
001 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 4.9 m 17.1 dB (NEXT) 2018/03/06  10:01
002 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 0.4 m 20.0 dB (NEXT) 2018/03/06  10:03
003 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 9.8 m 16.2 dB (NEXT) 2018/03/06  10:06
005 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 48.8 m 6.0 dB (NEXT) 2018/03/06  10:33
006 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 49.5 m 2.5 dB (NEXT) 2018/03/06  10:37
007 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 54.1 m 2.5 dB (NEXT) 2018/03/06  10:42
011 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 48.8 m 7.1 dB (NEXT) 2018/03/06  11:26
012 SIKERES ISO11801 PL2 Class Ea 49.0 m 18.9 dB (NEXT) 2018/03/06  11:47
023 SIKERES TIA Cat 6A Perm. Link 48.6 m 5.8 dB (NEXT) 2018/03/06  13:24



Oldal 2
2018/10/17  11:46:24
Fluke MÉRÉS.flw

Teljes hossz: 313.9 m
Jelentések száma: 9
Sikeres jelentések száma: 9
Hibás jelentések száma: 0
Figyelmeztető jelentések száma: 0
Csak dokumentációk esetében: 0


